CLAUDE HURTUBISE

SCENE /PLANTATION FORMULE QUINTETTE
dimensions minimales: largeur 18° / profondeur 9’ / hauteur 6.5'

[ CONTREBASSE/BASSE ]
+ MICRO VOIX

[ VIOLON] [SAX/CLARINETTES ]
+ MICRO VOIX / FLUTE

Equipement fourni:

-Clavier (Nord)
-Accordéon avec pickup

-Contrebasse avec pickup
-Basse électrique
-Amplificateur de basse
-Micro de contrebasse

-Violon avec pickup

-Saxophones, Flite, Clarinette et Clarinette
basse
-Micro clip atm-35 (pour clarinette basse)

-Kit de batterie (kick, snare, hi-hat, 1 tom,
1 floor tom, crash, ride)

-Carte de son, ordinateur, écouteurs
-Planche pour podo-rythmie avec piezo
-Roue de vélo sur trépied

Claude Hurtubise
Infos et contact :

[ CLAVIER/ ACCORDEON ]

[ DRUM/ PERCUSSIONS ]
+ MICRO VOIX

[ MICRO CONENSATEUR

+ MICRO VOIX SANS FIL ET MICRO DE VOIX ]
(MOMENT "ACCOUSTIQUE")
------ Y [ e e e e e e
A fournir :

-1 DI pour clavier stéréo (L/R)

-1 DI mono pour accordéon

-1 micro voix (avec grand pied perche)

-Si un piano acoustique est disponible et accordé, il pourra étre
utilisé pour quelques pieces.

-Courant électrique

-1 retour de scéne

-1 sortie XLR (DI Out) de I'ampli basse

-1 entrée XLR pour le micro de contrebasse (48 V / phantom)
-1 micro voix (avec grand pied perche)

-Courant électrique

-1 retour de scéne

-1 DI mono pour le violon (pickup)
-1 micro voix (avec grand pied perche)
-1 retour de scéne

-1 micro dynamique type Sennheiser MD421 ou MD441 pour
clarinettes, sax et flte (avec grand pied perche)

-1 entrée XLR (pour micro clip clarinette basse)

-1 retour de scéne

-micros batterie (Kick, Snare, Tom, Floor tom, Overhead si disponible)
-1 micro voix (avec grand pied perche)

-1 DI stéréo pour tracks (L/R)

-1 entrée XLR (48 V) pour planche podorythmie

-1 micro dynamique pour la roue de vélo

-Courant électrique

-1 retour de scéene

-1 micro a condensateur sur grand pied perche (les musiciens se
regroupent autour du micro)

-1 micro voix (sur grand pied perche) pour le numéro au micro a
condensateur

438 346-6969 info.claude. hurtubise@gmail.com  Site web FB G


https://claudehurtubise.com/
https://www.facebook.com/ClaudeHutubise
https://www.facebook.com/ClaudeHutubise
https://www.instagram.com/c.laude.h.urtubise/
https://www.instagram.com/c.laude.h.urtubise/
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Tableau des entrées

Source

Clavier L

Clavier R

Voix clavier

Accordéon

Basse / Contrebasse (DI Out

ampli)

Micro contrebasse
Voix basse

Violon

Voix violon

Sax / FlGte / Clarinette

Clarinette basse (ATM35)
Kick

Snare

Tom

Floor Tom

Overhead

Tracks L

Tracks R

Planche de podorythmie
Roue de vélo

Voix batterie

Micro a condensateur
d'ensemble

micro voix prés du micro a
condensateur

Type
DI

DI
Micro

DI

XLR

Micro

Micro

DI

Micro

Micro

XLR

Micro

Micro

Micro

Micro

Micro

DI

DI

XLR

Micro

Micro

Micro

Micro

Remarques

Grand pied perche

Pickup

Sortie DI Out de I'ampli

Alimentation fantdme 48 V
Grand pied perche

Pickup

Grand pied perche

MD421, MD441 ou
équivalent

Micro clip

Si disponible

Alimentation fantbme 48 V
Micro dynamique

Grand pied perche

Grand pied perche

Grand pied perche
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	-1 DI mono pour le violon (pickup) -1 micro voix (avec grand pied perche) -1 retour de scène
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